
Beton jele az MSZ 4798 szabvány szerint napjainkban (2025) 
E SZÓCIKK EGYÜTT TANULMÁNYOZANDÓ  

A „BETON-JELE-VASBETONÉPÍTÉS-2019.PDF” SZÓCIKKEL 

A tervezett beton és az előírt összetételű beton megjelölése a következő: 
Ha a beton lényeges jellemzőit rövidített alakban adják meg, akkor a következőket kell közölni: 

– hivatkozást az EN 206 európai szabványra, és az MSZ 4798 szabványra  
– a nyomószilárdsági osztályt a részletezett nyomószilárdsági osztályok szerint,  
például: C 25/30; 
– a környezeti osztályokat a szabványos osztály-megjelöléssel. Ha a betont exportálják, 
akkor a környezeti osztályt követi annak az országnak a rövidített neve2), amely kiadta  
a határértékekre, a betonösszetételre és a betontulajdonságokra vonatkozó előírásokat,  
vagy a követelmények más csoportját, például: XD2(F), amikor a francia előírásokat 
alkalmazzák;  
– a legnagyobb kloridtartalmat az osztály szabványos megjelölésével, például: Cl 0,20; 
– a betonban felhasznált ledurvább adalékanyag előírt szemnagyságát a Dmax értékkel, 
például: Dmax = 22 mm; 

– könnyűbetonok és nehézbetonok esetén a testsűrűséget az osztály szabványos jelölésével, 
például: D1,8, D2,6 vagy a tervezett értékkel; 
– a konzisztenciát a konzisztenciaosztály szabványos jelölésével, vagy a tervezett érték  
és a vizsgálati módszer megadásával; 

- Ha a beton e szabvány szerinti tulajdonsága eltér az MSZ EN 206 szerinti tulajdonságtól, 
vagy nem szerepel MSZ EN 206 szabványban, akkor az MSZ 4798 szabvány szerint a beton 
tulajdonságának jelében szerepeltetni kell Magyarország rövidített országnevét zárójelben, 
például, XA4(H), AC50(H); vagy indexben, például: ƒck,cube,H. 
– Ha az adalékanyag nem homokos kavics, akkor a környezeti osztály jele előtt meg kell 
adni az adalékanyag megnevezését, amellyel készül, például zúzottkővel (ezt részletezve 
például bazalttal, andezittel, mészkővel, dolomittal, riolittufával stb.), nehéz 
adalékanyaggal (ha ismert, ezt részletezve például barittal, ilmenittel, magnetittel, 
hematittal, Fe-granulátummal stb.), duzzasztott agyagkaviccsal, duzzasztott üvegkaviccsal 
stb.;  
Valamint, ha előírták meg kell adni: a cement jelét a konzisztencia osztály jele után  
(ha a beton jelében szerepel a kloridtartalom jele, akkor ez után); a kiegészítőanyag 
megnevezését; az 50 évtől eltérő tervezési élettartamot; az adalékanyag szemmegoszlási 
görbéjének jelét; az adalékanyag finomsági modulusát. 

 
Példák a beton előírt jelének alkalmazására 
1. példa: Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú betonnak (szokványos betonnak) a jele, 
amelyből vasbeton keretszerkezet épül (környezeti osztály: XC3), névleges legnagyobb 
szemnagysága Dmax = 24 mm, konzisztenciája képlékeny és a tervezés idején ismeretes,  
hogy a konzisztenciát roskadásméréssel fogják, vagy roskadásméréssel kell meghatározni,  
és a roskadási mértéknek 50–90 mm közé kell esnie, tehát konzisztencia osztálya S2,  
a következő: 

C30/37 – XC3 – 24 – S2 – MSZ 4798 
 

 
2 A nemzetközileg jóváhagyott gépkocsi ország-jeleknek megfelelően. Az ország nevének rövidítéséhez további, 
az előírásokra vonatkozó, tájékoztatás csatolható. 



 
 

2. példa: Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú, légbuborékképző adalékszer nélkül 
gyártott, kopásálló (szokványos) bazaltbetonnak a jele, amelyből olyan szabadban lévő 
konténerátrakó vasbeton térburkolata készül, melyet fagy és olvasztósó hatása, valamint 
koptatóhatás ér (környezeti osztály: XC4, XF4(H) és XK3(H)), névleges legnagyobb 
szemnagysága Dmax = 32 mm, konzisztenciája képlékeny és terülési mértéke 420–480 mm közé 
esik, konzisztencia osztálya F3, a következő: 

C40/50 – bazalt zúzottkővel – XC4–XF4(H)–XK3(H) – 32 –– F3 – MSZ 4798 
vagy 
C40/50 – bazalt zúzottkővel – XC4– XF4(H)–XK3(H) – 32 – F3 (450±30 mm) – MSZ 4798 

3. példa: Annak az LC12/13 nyomószilárdsági osztályú könnyűbetonnak a jele,  
amelynek a testsűrűsége szilárd állapotban 1600–1800 kg/m3 közé esik, adalékanyaga 
duzzasztott agyagkavics, és amelyből könnyűbeton belső teherbíró fal épül [környezeti osztály: 
X0b(H)], névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 16 mm, konzisztenciája a kissé képlékeny 
és a képlékeny határán van, konzisztencia osztályának jele a tömörítési mérték jelével kifejezve 
C2, a következő: 

LC12/13 – D1,8 – duzzasztott agyagkaviccsal – X0b(H) – 16 – C2 – MSZ 4798 
vagy 
LC12/13 – D1,8 – duzzasztott agyagkaviccsal – X0b(H) – 16 – C2 (1,25–1,11) – MSZ 4798 

4. példa: Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) betonnak a jele,  
amelyből esőtől védett helyen álló feszített vasbeton gerenda készül (környezeti osztály: XC3), 
névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 24 mm, konzisztenciája képlékeny és terülési 
mértéke 420–480 mm közé esik, konzisztencia osztálya F3, megengedett kloridtartalma  
a cement tömegszázalékában kifejezve 0,10 tömegszázalék, CEM I 52,5 szilárdsági osztályú 
portlandcementtel készül, használati élettartama 100 év, a következő: 

C40/50 – XC3 – 24 – F3 – Cl 0,10 – CEM I 52,5 – 100 év – MSZ 4798 
vagy 
C40/50 – XC3 – 24 – F3 (450±30 mm) – Cl 0,10 – CEM I 52,5 – 100 év – MSZ 4798 

5. példa: Annak a C35/45 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) betonnak a jele,  
amelyből ipari szennyvíz ülepítő medence készül (környezeti osztálya XC4, XD2, XA5(H)  
és XV2(H)), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 32 mm, konzisztenciája erősen 
képlékeny és terülési mértéke 490–550 mm közé esik, konzisztencia osztálya F4,  
CEM I 42,5 N–SR 0 fajtájú szulfátálló portlandcementtel és metakaolin kiegészítőanyaggal 
készül, tervezési élettartama 100 év, a következő: 

C35/45 – XC4 – XD2 – XA5(H) – XV2(H) – 32 – F4 – CEM I 42,5 N –SR 0 – Metakaolin – 
100 év – MSZ 4798 
vagy  
C35/45 – XC4 – XD2– XA5(H) – XV2(H) – 32 – F4 (520 ± 30 mm) – CEM I 42,5 N–SR 0 – 
Metakaolin – 100 év – MSZ 4798 

6. példa: Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) betonnak a jele,  
amelynek nyomószilárdsági osztályát az MSZ 4798 szabvány P melléklete (a nyomószilárdsági 
osztály Eurocode 2 szabványnak megfelelően Student-tényezővel való meghatározása) szerint 
határozták meg, és amelyből esőtől védett helyen álló feszített vasbeton gerenda készül 
(környezeti osztály: XC3), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 24 mm, konzisztenciája 
képlékeny és terülési mértéke 420–480 mm közé esik, konzisztencia osztálya F3, megengedett 
kloridtartalma a cement tömegszázalékában kifejezve 0,10 tömegszázalék, CEM I 52,5 
szilárdsági osztályú portlandcementtel készül, használati élettartama 100 év,  a következő: 



C40/50 – AC50(H) – XC3 – 24 – F3 – Cl 0,10 – CEM I 52,5 – 100 év – MSZ 4798 
vagy C40/50 – AC50(H) – XC3 – 24 – F3 (450±30 mm) – Cl 0,10 – CEM I 52,5 –  
100 év – MSZ 4798 

7. példa. Annak a C35/45 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) betonnak a jele, amelynek 
nyomószilárdsági osztályát az MSZ 4798 szabvány P melléklete (lásd a 6. példát) szerint 
határozták meg, és amelyből ipari szennyvíz ülepítő medence készül (környezeti osztálya XC4, 
XD2, XA5(H) és XV2(H)), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 32 mm, konzisztenciája 
erősen képlékeny és terülési mértéke 490–550 mm közé esik, konzisztencia osztálya F4,  
CEM I 42,5 N–SR 0 fajtájú szulfátálló portlandcementtel és metakaolin kiegészítőanyaggal 
készül, tervezési élettartama 100 év, a következő: 

C35/45 – AC50(H) – XC4 – XD2 – XA5(H) – XV2(H) – 32 – F4 – CEM I 42,5 N –SR 0 
– Metakaolin – 100 év – MSZ 4798 
vagy C35/45 – AC50(H) – XC4 – XD2– XA5(H) – XV2(H) – 32 – F4 (520 ± 30 mm) – 
CEM I 42,5 N–SR 0 – Metakaolin – 100 év – MSZ 4798 

8. példa. Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú öntömörödő betonnak a jele, amelynek 
nyomószilárdsági osztályát az MSZ 4798 szabvány P melléklete (lásd a 6. példát) szerint 
határozták, és amellyel vasbeton pillért köpenyeznek meg (környezeti osztálya XC3), névleges 
legnagyobb szemnagysága Dmax = 16 mm, roskadási terülése (660 – 750) mm, konzisztencia 
osztálya SF2), CEM I 42,5 R jelű portlandcementtel és mészkőliszt kiegészítőanyaggal készül, 
a következő:  

C30/37 – AC50(H) – XC3 – 16 – SF2 – CEM I 42,5 R – Mészkőliszt – MSZ 4798 
9. példa: Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú nehézbetonnak a megjelölése,  
amelyből sugárvédő falazat épül, átlagos testsűrűsége szilárd állapotban 2600–3100 kg/m3 
közé esik, adalékanyaga barit, környezeti osztálya XC4, névleges legnagyobb szemnagysága 
Dmax = 24 mm, terülési mértéke 420–480 mm közé esik, konzisztenciaosztálya F3  
(azaz a konzisztenciája „képlékeny”) és a tervezési élettartama 100 év, a következő:  
C30/37 AC50(H) – D2,6 – barit – XC4 – 24 – F3 – 100 év – MSZ 4798  
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