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Hibajegyzék
az IME- 37-59, Ideiglenes Miiszaki eléirdshoz

8. oldal 3, bekezdés 1 sor. "B200 és B280O" helyett:
"BK 200 és BK 280" irandé

. 19. oldal 2. ébra f6lé irandd: = 82;25+52_= igg

- 41. oldal 2. bekezdés 7. sor. "250 kg/on" helyett
"280 kg-on" irandd,
42, oldal 2.432 pont végén a felsoroldsnil
16-20 suly % helyett 13-17 suly %

= 2,08"

17-21 " 14-18
18-22 " 15-19
19-23 " 16~20 irandd,

47. oldal 1 t4bldzat alul baloldalt "BK30" tdrlends.

51, oldal 1 sordban "4-20 %-kal" helyett "4-30 %-kaln
ira.nd.é ° :

59. oldal 2.622 pont utolsé bekezdésének helyes szove-
ges >

"Szabadesésii keverSgépben el8szdr a cementet és az
adalékot keverjiik,azutdn adagoljuk a vizet., A keverés
‘ideje 1 + 3 pere," '

83, oldalon 1évG 6, dbra és a 85-oldalon 14v4 8.4bra
ifeletti diagrammok fel vannak cserdlve. 83, oldalra a
8. dbra szdvegével egyiitt irandé, mig a 85, oldali
diagramm ald a 83, oldal 6, 4bra szdvegével egyiitt
irandd, ;

% : i
1100 oldal 1 sor: "konzosztenciija" helyett "konzisgz-
; tencidja" irandg. '
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TABLAZATOK JEGYZEKE

H8- és hangszigeteld habsalskbetonok tsz-
szetétele

Nem teherhordéfalazatokhoz alkalmazhaté
habsalakbetonok Ssszetétele

Teherhordé falazatokhosz alkelmazhaté hab-
salakbetonok dsszetétele

Kézi elemekhez és fédémbéléstestekhez al-
kalmazhaté habsalakbetonok osszetétele

Azonnal kizsaluzhabd kdzépblokkhabsal akbe—
tonok dsszetétele

Zsaluzatban szildrdulé eldregyértott hab-
salakbetonok, vagy helyszini (monolit)
hebsalakbetonok Gsszetétele

Tédjékoztatd keverési arany 1 n’ 0-1 mm

~ Szemnagységu folyamihomokkal késziils

8.

BK6 - 30-as Ontdtt betonhosz

Tajékoztaté keverési arény 1 m> O-1 mm
Bzemnagysigu bdnyahomokkal késziild
BKS - 30-as ontéttbetonhoz

Fejezet
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AZ ELOIRAS HATALYA,
Jelen Ideiglenes Miiszaki Eléirds a
kohéhabsalakbetonok készitésére vo-
natkozd utasitdsokat tartalmazza,

1. Kohéhabsalakbeton készitéséhez alkalmaghaté anyé-
gok és azok wvizsgélata

1.1 Kohéhabsalakbeton készitéséhez alkalmazhaté
anyagok és azok Atvételi eldirdsai.

Kohéhabsalekbeton készitéséhez alkalmazhaté

anyagoks

1.11 A cenent.

1.111

1.112

A cement dltaléban.

4 cementek &ltalénos tulajdonsiga-
it sz ME-19-54 szému ,Betonok és
habarcsok™ c. Miszaki El8irias (to-
vébbiakban ME-BH) A.I.1. fejezete
tartalmazza, A cementek mindsitd
vizsgélatarél az MSz 523-53 szabe
vény intézkedik.

A cementfajta kivélasztdsa.

A cementfajtdt a kohéhabaalakbe-—
tonszerkezet jellegét6l (kézielenm,
blokk, szigeteldbeton stb), vala-
mint a beton eldirt szilérdsigatoél
és térfogatsulydtsl Figgden kell
kivélasztani. A cement kivadlaszté-



1,113

1.114

ga sordn az a8lédbbi iranyelveket
kell figyelembevenni:

4 kohénabsalakbetonokat 500-8s8,
vagy 50C-as szildrdsédgi osztélyu
portlandcementtel kell késziteni,
ha megktveteljik, hogy & beton hd-
vezetéasi tényezdjének értéke A<0,5
legyen. Ha a beton hdvezetési té-
nyezdjének értéke A > 0,5 és a be-
ton szilérdsdgli kategbéridja BK30-
BK70, akkor folytonos (folyamatos)
szemszerkezetii  kohdhabsalakbeto—
nokhoz (2. fejezet) 400-as kohé-
salakportlandcement is alkalmaz-
haté.

BK 100-BK 140 minéségi kohdéhabsa-
lakbetont c¢sak 500-as, vagy 600-as
portlandcementtel szabad késziteni.

3200 és 3280 minBségii kohéhabsalak-
betont 600-as portlandcementtel kell
eldéllitani.

A cement szAllitésa és térolésa.

A cement széllitését é8 térolédsat
az ME-19-54 szému Miiszeki Bldiras
A.I.1.5 és 1.6 pontja szabdlyozza.

A cement mindségl vizsgalata.

Ismert gyir széllitotta cementet
felhasznélés eldtt, ha ezt hosszabh
t4rolds nélkiil hasznédljék fel és
a beépitendd mennyiség nem  ha-



ladje meg az 1000 g-t, &ltaldban
nem kell megvizegilni. Ha azonban
a sgiikséges 0Osszes cementmennyiség
az 1000 g~t meghaladja, (mivel wuj
épitdanyagrel van szé) az épités—
vezetd koteles a cement minden
megkezdett 1000 g részmennyiségé-
b8l szabdlyszerien 10 kg=-os mintat
venni és szt laboratoriumban meg-
vizsgéltatni.

1.12 Az adalékanyag.
1,121 Az adalékanyag Altalédban.

A legalébb 1150 °C hémérsékletii
olvadt kohésalakot Lkismennyiségi
vizre dntve a £ejlddd gdzok és ga-
zok az anyagot felduzzasztjék,
habositjdk, Az anysg habosodés
kdzben hiil le, merevedik, majd
megszilédrdul, A megszilérdult a-
nyagbél apritéssal 4llitjuk eld a
kdonnylibetonadalékanyagot, samelyet
kohéhabsalaknak, vagy rdviden hab-
salaknak nevesziink,

A 7 mm-es rostdn &thullé anyagot
habsalakhomoknsk, & 7 mm-es8 rostén
fennmaredt anyagot habsalakzuza-
léknak neveszsiik.

A kohdéhabsalakbeton adalékanyaga
zuzott kohéhabsalak, vagy zuzott
kohéhabsslak és természetes erede-
ti homok. A folytonos szemszerke-



1.122

1.122.1

zettel készitett kohdhabsalakbeto-
nokhoz természetes homokot 4ltalé-
ban nem kell alkalmazni, Ontétt
{egyszemcsés) koh6habsalakbetonok
készitéséhez azonban Altaléban
természetes eredetii homokot is
hasznélnek.

Az adaléksnyag éltalénos tulajdon—
ségal és mindségl kdvetelményedl.

A természetes eredetii folyami ho-
mok tulajdonsigait és mindségi ko-
vetelményeit az MB-19-54 Miszaki
El8irés A,II1.12, fejezete ismerte-
1.

A habsalskadalék felhasznilhatésé-
gét betonkészitéshez a kivetkezd
tulajdonsédgok slapjén kell megi-
télni:

szennyezettség,

dnszilérdsédg, halmaztérfogatsuly
(1itersuly)

fajsuly, pérustartalom,
vizfelvétel nagysdga és sebes—
sége,

fagyillésag,

szemszerkezet.

A habsalak szennyezettsége.

A1taléban csak tiszta, nem szennye-
zett habsalakot szabad felhasznél-
ni. A habsalak nem tartalmazhat a



1.122.2

beton ssgilédrduldsat és térfogat-
éllandésdgat kérosan befolydsold
szennyezddést.

A habsalakban szennyezddésként 41~
taléban szerves anysgok, kénvegyii-
letek és egyéb kdros eanyagok for-
dulnak el&.

Szerves anysgtartalom szemponbtjé—
b61 a habsalsk felhasznidlhaté, ha
az ME-BH.D.I.2.21 pont szerint
elkészitett lugoldat 24 6ra mul-
va 1is ssintelen marad, vagy leg-
feljebb vilégossargéra véltoszik.
A habsalsk nem hasznélhaté fel, ha
a lugoldat szinét séargésvérdsre,
vagy barnéra védltoztatja.

A habsalak 98 C° hémérsékleten ki-
szaritott dilapotban vizben oldha-
t6 kénvegyliletet 305-ban kifejezve
legfeljebdb casak 0,5 sulyszézalékot
tartalmazhat. :

A habsalak nem tartazimazhat més
k4ros szennyezddéseket sem, mint pl
széndarabokat, égetett meszet, fa-
levelet, fahulladékot, mészkddara-
bokat, télen fagyott rigoket és
Jjégdarabokat.

A habsslak &nsgzilérdsige és hal-
maztérfogatsulya (litersulya).

11



A hebsalak tnszildrdséga nagy mér-
tékben befolydsclja a beton szi-
lérdségét, nagyobb terhelési igény-
bevételeknek kitett habsalakbeto-
nokat csak kelld szilardségu hab-
salakzuzalékbél lehet késziteni.

A hsbsalak Onszildrdsédga a Hummel-
féle szétmorzsoléddsi tényezdv:.
jellemezziik, A vizsgdlati eljéarast
az 1.22% fejezetben targyaljuk. 4
hazénkban .jelenleg gyadrtott hab-
salakedalék Hummel-féle szétmor-
zs0lédédsi tényezdje 0,85-1,30 ha-
tarértékek kozdtt ingadozik,

A habsalakzuzelék oOnszilardségéra
a 7-15 mm—-es sadraz szemcsék hal-
maztérfogatsulya is Jellemzd. A
hazénkban jelenleg gyartott habsa-
lakzuzalék 8-15 mm-es szemcsélinek
halmaztérfogatsulya 600-800 g/lit
hatérértékek kizott ingedozhat. Ha
a habsalak halmaztérfogatsulya 750
g/1lit-nél nagyobb, az anyagot cssk
az Epitéstudoményi Intézet eldze—
tesen kikért véleménye alapjén
szabad felhasznélni.

1.112.3 Az adalékanyag fajsulya és pérus-
tartalma,

Az adalékanyag fajsulysdt a pérus-
tartalom kiszédmitésa végett szik-
séges meghatérozni. A habsalakzu-



1.122.4

e 122e S

1.122.6

zalék Zfajsulya 4ltaldban 2,7-3,0
g/cm’ hatarértékek kozott ingado-
zik. A jémindséglii habsalakzuzalék
szemcsepbrustartalma (1.224 pont)
legalabb 50 térf.%.

A vizfelvétel nagységa és sebes—
SéEEO

A habsalak vizfelvételének mérté-
két 7-15 mm-es szemcséken, a viz—
felvétel sebességét 0-15 mm-es
folytonos szemszerkezetl anyagon
(0-1 mm tartalom: 30 suly%) &lla-
pitjuk meg.

A habgslakzuzalék vizfelvételének
nagysaga 7-15 mm-es gzemcséken
mérve legalabb 15 suly % legyen.

A vizfelvétel 0-15 mm-es 8zZaraz
szemcséken mérve 4 6ra alatt feje-
z6djék be.

Az 1d6jérés (esd, hé, fagy) haté-
sénak kitett betonhoz felhaszna-
landé habsalaknak fagyallénsk kell
lennie.

Szemszerkezet.

A habsalsk szemszerkezetét az ME~-
BH, A.JI.1.31., és 1.32 pontjénak
értelemszeri alkalmazésdval kell
megéllapitani.

13



A beton készitéséhes felhaszndlan-
dé habsslaknak mind a 0-1 mm-es
részek mennyisége, mind az egyéb
kGvetelmények szempontjébsl megfe-
leldnek kell lennie. A kévetelmé-
nyeket jelen Eléirds 2.5 fejezete
t4rgyalja,

1.13 A viz,

A kohéhabsalskbetonokhoz felhasznélandéd
vizzel kapcsolatos kdvetelmények azono-
sak az ME-BH, A.III. fejezetében eldir-
takkal,

1.2 A kohéhabsalakbetonkészitéshez alkalmazhaté
anyagok minbségének vizsgalata,

1.21 A cement vizsgilats.

A kohéhabsalakbetonok készitéséhez al-,
kalmezandé cementeket az ME-BH., illetve
az MSz 523 szabvany szerint kell vizs-
galni,

1.22 A habsalak vizsgalata.

1,221 A habsalsk szennyezettségét 82
ME-BH, 4.II.1.21. pontja szerint
a kaviccsal azonos médon kell vize-
géalni,

1.222 A habsalak halmaztérfogatsulyit
7=-15 mm—-es, sulydllandésigig szé-
ritott szemesékkel kell vizsgélni.
E szemcsecsoport Osszetétele a ki-



vetkezd legyen: 7-10 mm 40-60
suly®, 10-15 mm 60-40 suly %. A
vizsgélatot 10 literes hengeres mé-
réedényben végezzik, amelynek #At—
néréje és magasséra azonos : 4 =
=m = 23,25 cm. A halmaztérfogat-
suly értékét gramm/liter-ben fe-
Jezziik ki. A szemcséket 6vatosan
8z6rjuk sz edénybe ugy, hogy a fe-
lesleges anyag az edény peremén
tuldmdljék, A felesleget az edény
tetejérdl vasvonalzdéval huzzuk le
iigyelve arra, hogy lehuzés kdzben
az anyag feliiletét mne tomoritsiik,
Az {ires edény és a megtdltitt edény
sulyét gremm pontossdggal mérjiik
meg. A halmaztérfogatauly‘(sﬂ)z

G, - G
SH - —E—H—-l gramm/liter

shols G, = az iires edény sulya
(gramm)

G2 = 8 megtéltdott edény su-
lya (gramm) :

H = az edény térfogata (li-
ter)

4 halmazbtérfogatsulyt az adalék-
széllitmény 4tlagmintéjédbél a be-
érkezéssel egyid8ben kell megdlla-
pitani. A mintét az MSz 4713 szab-
vadny 3.27 pontja szerint kell ven-
ni. A habsalakadalék halmaztérfo-

15



gatsulyat 3 minta mérési eredmé-
nyeinek &tlagdbél szémitjuk.

Minden sz4llitmény habsalak hal-
maztérfogatsulya -~ a sz4llitmdny
mennylségétdl fliggetleniil - meg=-
vizsgalandé. Ha a halmaztérfogat—-
suly megvdltozott, a betonkevere-
ket az Eldiras 2., illetve 3, 7é-
szében megadott médon meg kell val-
toztatni.

A habsalakot halmaztérfogatsuly
vizsgalattal mindsitjik.

A nem-6ntétt kohéhabsalakbetonok
ellendrzésének céljara (lésd Fig-
gelék 3.1 pont) eldnyds meghata-
rozni a felhasznélt adalékkeverék
halmaztérfogatsulyat is. A habsa~
lakot e vizsgalat eldtt is sulyél-
landéségig kell szaritani, A fel-
hasznadlasra keriild adalékkeverék
halmaztérfogatsulya a betonterve-
2és ellendrzésére hasznilhaté fel.

A halmeztérfogatsuly ellendrzd
vizsghlatat az épitéshely is el-
végezheti, & habsalakadalék hal-
maztérfogatsulydt minbsités céljé-
b6l csak anyagvizsgalé Laboraté-
rium &llapithetje meg.

1,223 Az sadalékanyag Onszilérdségét a
Hummel ~-féle szétmorzsolédési té-
nyez8vel Jellemezziilk., A szétmor-



z50léddsi  tényesdt a kovetkezbkép
allapitjuk meg,

Heghatarozzuk a 7~1% pa-eg szem-
caeméretil szdraz habselsk halmaz-
térfogatsulydt (1.222). A halmag-
térfogatasuly iameretében sulymé-
résgel C,5 liter 7-15 mm-es  ade-
lékanﬁagot mériink ki, amslynek Ogsz-
szetételet 7-10 mm—se rész  40-60
sulyk, 10~15 mm-es réss S0-40 suly
%. & kimért anyegot 15 cm 4tmérdji
fénhenger aljén sgyenletssen szét-
teritjik, majd az 1, abra szerinti
médon 5 tonna erdvel <fokozatosan
megterheljik. A terhelést 1,5 perc
aiatt noveljik a meximélis értékig.
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1., &bra. Hummel-féle On-
szildrdsdgvizagdlat
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A terhelés alatt az anyag - sazi- |
lardsépéatél flignden - szétmorzsols-
dik, A szétmorzsolédés mértékét az
eredeti (7-15 mm-es) és a szétmor—
zsolt (0-15 mm-es) anyag 1, 3 és
7 mm-es szitén mért finomségi mo-
dulusainak kiilonbségével jellemez~
hetjiik, A 7-15 mm-es anyag finom-
ségi mcdulusa 3,00, s igy a szét-
morzsolédési tényezd (Szt)

Szp = 3,00 -n

ahol m = a szétmorzsolt anyag 1, 3
és 7 mm-es szitdn mért finomsagl
modulusa.

A szétmorzsoléddsi Gényezd szami-~
tésat s 2. dbrdn lathaté példavsl
mutatjuk be.

A szétmorzsolédssi tényezdt csak
megfeleld nyomégéppel felszerelt
laboratérium &llapithatja meg. A
vizsgialandé mintdt az MSz 4713,
szabvany 3,21 pontja szerint kell
venni., Epitéshelyen &8 szétmorzso-
1l6d4si tényezét (Szt) a 7-15 mm-e8
kiszéritott habsalakszemcsék hal-
maztérfogatsulydbsdl (SH) &

Szt = - 0,00294 , SH + 3,058

képletbdl + 10% pontossaggal lehet
becsiilni.
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2. 4bra., Példa s szétmorzsolédasi
tényezd szémitaséra

1.224 A habsalak fajsulyat anyagvizsgélé

laboratériumnak kell megsdllapita- .
nia. A fajsulyt az MSz 523, vegy

az MSz 4713 szabvény szerint kell

vizsgdlni, A vizsgélathoz felhasz-

nalhaté a halmaztérfogatsuly, il-

letve szétmorzsoléddsi  tényezd

megallapitésara bekiildétt anyag.

A teljes pérustartalmat (p®) az
adalékkeverék 0-15 mm-es szemcséi-
nek halmaztérfogatsulya (SH) és a
fajasuly (¥) ismeretében a
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1.225

s "
==

képletbdl szémithatjuk, 4 szemese-
pérustartalmat (psz%} & habsalsk T
térfogaseuiyas ég F fajsulys isme-
retében &

F w
PSS%'T -« 100

képletbsl szémithatjuk, A Py hal~
mazpérustartalon a

2 E= 0 =g

képletbdl sezémitheté, 4 habsalak
térfogatsulyét az NSz 4712 pzab-
vany 3.243,2 pontjénai elbiréasai
szerint &llapithatjuk meg,

4 vizfelvétel nagységdt fokozatos
viz 214 meritéssel kell vizagélni,
A betonkészitéshez alkelmazcot eda-
lékkeverekbdl az MSz 4713 szabvany
3.21 pontjia szerint vetst é5lagnin-
ta% sulysllandésigig gzéritiuk s
grem= pontossdggel lemért edénybe
ontjik. Az edény és a szaras anyag
sulyét ugyancsak gramm pontossig~
#gal éllapitjuk meg.

El3sz8r csak annyi viget tdltiink
a% e¢denybe, hogy a vizszint 1 cm
nagassigu legyen. REzutén érénkint



1 em—el emeljik = vizszintet ad-

dig, amig az adelékot ellepi. &

habsalakot legalébb 24 6réig tart—

juk viz alatt, ezubtédn az anysgrél

6vatosan ledntjik a vizet, nehogy

a vizzel egyltt az edalék finomabb

részeit is eltdvolitsuk, Leghelye-

gsebben skkor jarunk el, ha a vizet
gumicsdvel, vagy iivegcsével sziv-

juk le az adalékanysgrél. Ezt ko—
vetden lemérjiik az edény és ade-

lékanyag egyittes sulydt. A viz-

felvétel (V%) értéke a

A, - A
v Sz
v %= ——I;;""_ . 100

képletbdl szémithaté ki, ahol
Av = g vizzel telitett habsalak
sulya (g)

A ,= & széraz habsalak sulya (g)

A vizfelvétel nagységét a felhasz—
nélésra keriild adalékkeverék szab-
vanyosan vett 4tlagmintéjébsél ha-
tarozzuk meg és hirom minta méré-
si eredményeinek szémtani kézépér-
t6kébdl szémitjuk, A vizfelvételt
minden esetben vizsgéljuk, amikor
halmaztérfogatsulyt is mérink,

A vizfelvétel sebességének vizsgé-
latdhoz 1 liter, 0-15 szemnagységu,
a betonkészitéshez alkslmazob szen-
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szerkezetil, széraz habsalakot alul
nyitott, 10 cm 4tmérdji badogtilba
allitott {iveghengerbe Ontiink ¢é¢s az
anyagot az liveghengerben egyenle-
tesen elosztjuk. A badogtilba anmyi
vizet &0itink, hogy a viznivé
az edény aljatél 2 cm magassig-
ban legyen, Az liveghenger oldalat
mm-es beosztassal kell ellatni, a
beosztds O pontjas a henger al-
jén kezdddjék.

A bedntés pillanatdtél Kkezdve az
anyag kapillarisan szivja fel a vi-
zet, a vizfelszivds magassiga a
beosztason leolvashaté. Leolva~
sast 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, és 60
perc utén, majd 2,3 és 4 6ra mulva
végezziink, a8 leolvasés eredményeit
Jjegyezzik fel. Mivel a viznivé ez
alatt az idé alatt csdkken, annyi
vizet tEltink idbékdzben az edénybe,
hogy a vizszint magassiga 4llandé-
an 2 cn legyen., Ha a mérési sda-
tokbél diagrammot szerkesztiink,; a
vizfelszivés lefolydsat dbrizoltuk
Egy adalékszédllitmanybdl hérom min-
tat vizsgdljunk, mivel a habsalak
az edénybe toltés kozben szétosz—~
tédlyozédhat, A mintakat az MSz 4713
szerint vegyik.

A vizspdlat sordn lgyelni kell ar-
ra, hogy az lveghenger fala betdl-



1.2

6

téskor teljesen szaraz legyen, el-

lenkez6 esetben a betdltdtt anyag

a8 nedvességet az edény falérél ma-
gdba szippantja s a mérés lehetet-
lenné valik. A vizfelvétel nagysa-
gat és a vizfelvétel sebessépét a
fenti médon egyszeri eszkizdkkel
az épitéshely is meg tudja 4llapi-
tani, igy a médszer helyszini el-
lendrzésre alkalmazhaté.

Az adslékanyaggal szemben tamasz-
tott fagysllésdgli kovetelmények a
kévetkezdk:

BK30 - BK70 mindségii, falazati hab-
salakbebon készitéséhez alkalma-
zott habsalak fapgyillé, ha a fa-
gyasztési vizsgdlatot S5-szdrds is-
métléssel kiallotta.

BK100 - BK140 minfségii, falazatok
¢s habsalakbetonszerkezetek készi-
téséhez alkalmazandé habsalak Bgy-
8116, ha a fagyasztédsi vizsgilatot
15-s20rds ismétléssel kiéllotta.

BK200 - BK280 mindségii habsalak-
betonszerkezethez alkalmazandé hab-
salak fagyallé, ha a fagyasztasi
vizagélatot 25-826rds ismétléssel
kidllotta.

A fagydlléségot a habsalak 7-15
mm-es szemcséinek é&tlagmintdjéval
kell megallapitani. Az El&iras
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3,222 pontja szerint szétmorzsolé-
désl tényezdt eldszdr a kiszéritot

habsaleken mérjiik meg, majd kb 2 kg
7=-15 mm-es szemnagységu habsalakot

az MEz 4715 szsbvény & pontja sze- ‘
rint az I-III., fagydllésdgl cso-

portnak megfeleld ismétléssel fa—

gyasztunk, A fagyasztési vizsgélat

tartaméra az adalékanyagot vészon-—
zacskéba kell helyezni, 4 fagyssz~-
tés befejezte utén a fagyasztots

anyagot megszaritjuk és a szétmor-

zgsol6édasi tényezdjét megdllapitjuk,

Megjegyzend§, hogy az eredetileg
7-15 mm-es szemnagysigu anyag a
fagyasztés sordn kismértékben por-
lédhat, azonben a szétmorzsoldédisi
tényezd vizsgdlatéhoz a fagyasztott
anyagot szitélés nélkiil kell fel-
haszndlpi, tehédt a 7 mm-nél kisebb
szemeket is a hengerbe kell he—
lyezni.

A habsalak a fagyalléssgi vizsgé-
latot kiédllotta, ha & nem fagyasz-
tott és a fagyasztoit anyagok szét-
morzsolédasi tényezdi kézottl ki-
1lénbség az 5%-ot nem haladja meg.

Ha a habsalak az 0tszdrds ismét-
léssel végzett fagyélléségvizggé—
latot sem allotta ki, akkor beton
készitéséhez nem alkalmazhaté.



1.227 A habsalskadalék szemszerkezetét
dltaldben két okbsl kell ellendriz-
ni: egyrészt azérb, hogy az oszté-
lyozva szédllitatt adslékanyag egyes
frakciéi az eldirt szemcseméretnek
megfelelnek-e, masrészt azért, hogy
a8 rendelkezésre 4116 tOrbgéppel
lehet-e a megkivént szemszerkeze-
tet elfallitani, Mindkét vizsgélat
alkalméval az MBSz 4713 szerinti
szitédkat, illetve rostékat kell
alkalmazni. Vizsgélat eldtt a hab-
salakot ki kell szaritani,

Ha frakcionilt adalékanyag (az ETI
sztalinvarosi uzeme jelenleg 0-7,
7-15 és 15-30 mm-es frakcidkat
8z4811it) érkezik az épitéshelyre,
ekkor a frakcidk szemcsehatirai és
a 0-7 mm-es rész O0-1 mm~es részei-
nek mennyiségét minden szdédllit-
ményra ellendrizni kell., Ha a hab-
salakot az épitéshely apritja, ak—
kor a szemszerkezetelt minden eset-
ben meg kell vizsgalni, ha az anyag
halmaztérfogatsulya is megvalto-
zott,

A szemszerkezet mindsitd vizegdla-
ta4t anyagvizaegélé Laboratdriumban
kell elvégeztetni, ellendrzd vizs-
ghlatat az épitéshely végzi.
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1.23%3 A viz vizasgalata,

A betonkészitéshez felhasznilandéd vizet
az MB-BH., illetve az MSz 4713 szabvany
vonatkozé eldirdsal szerint kell meg-
vizsgélni,

1.3 Kiegészité rendelkezések,

152510

A habsalakbetonok készitésében az &pits-
ipar még nem rendelkezik kelld gyakor-
lattal, ezért az adalékanyagok vizsgala-
ta sorén is fokozott 6vatossag és megfe-
leld ellendrzés sziikséges.

A habsalakadslékanyag jellemzlinek vizs—
gélata lehet tajékoztatd és mindsitd
Jjellegi.

A téjékoztaté vizsgilat segitségével az
épitéshely 4allapithatja meg a habsalak
legfontosabb tulajdonsagait, ezek:

halmaztérfogatsuly
vizfelvétel
szemszerkezet

A laboratériumi mindsitd vizsgilat célja
a habsalak mindsitése., A mindsités min-
den esetben terjedjen ki a habsalak

halmaztérfogatsulydnak,
tnsziléardsagénak,
vizfelvételének és
szemszerkezetének

megéllapitéséra.



Egyéb tulajdonségokat laboratériumban
csak akkor kell vizsgalni, ha a megbizd
ezt kiilon kéri., Egyéb tulajdonsagok vizs—
galata tehdt nem kotelezd, de - jelen
Eldirés érvényességi idétertama alatt -
ajanlatos. :

1.35 Jelen El8irdsban nem targyslt, de az
alapanyagokkal kapcsolatben  felmerild
egyéb kérdésekre a vonatkozé szabvé-
nyok, illetve az ME-BH utasitdsal érte-
lemszerien mérvaddk.

2. Folytonos szemszerkezetii kohshabsalakbetonok ©sz
szetételének tervezése, & beton készitése és
ellendrzése.

2.1 A kohéhabsalskbeton altaléban.

Habsalakbetonszerkezetekhez, illetve habsa-
lakbeton falazéblokkokhoz és kézielemekhez
hasznélatos beton olyan mesterséges épitda-
nyag, emely kétdenyag, viz és megfeleld
gzemszerkezetii kohéhabsalakhomok és kohdhab-
salakzuzalék, illetve természetes homok és ko-
héhabsalakzuzalék keverékébdl készilji alkoté—
részel kozé sorozhaté még a szemcsék pérusait
és a beton hézagait kitdltd levegpd is. A be—
ton tartalmazhat kotésgyorsité~, fagygéatlé—,
pérusképzd-~, plasztifikédlé—~, stb kiegészitd—
anyagokat: ié.
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