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ÖKOCELL 
KÖNNYŐBETONOK

Cement, különbözı adalék-anyagok, 
adalékszerek, Ökocell Gyöngyırlemény 
és víz keveréke. Az összetételtıl, a 
technológiától függıen testsőrősége 
100-1000 kg/m3 között változtatható.
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A-301/2004A2< 0,38> 0,12> 2.51000Ökocell könny őbeton

A-301/2004A2< 0,17> 0,09> 1.5700Ökocell könny őbeton

A-301/2004A2< 0,16> 0,08> 1.0600Ökocell könny őbeton

A 300/2004A1< 0,12> 0,07> 1.0600BauMix habcement

A-304/2004A2<0,13> 0,2>1,0550Ökocell Mix

A-301/2004A2< 0,15> 0,07> 0,7500Ökocell könny őbeton

A 300/2004A1< 0,09> 0,05> 0,3400BauMix habcement

A-301/2004A2< 0,10> 0,05> 0,3350Ökocell könny őbeton

A-301/2004B< 0,07> 0,02> 0,2250Ökocell könny őbeton

A 305/2004E< 0,055> 0,01> 0,1100Ökocell Therm

A 305/2004E< 0,050>0,190Ökocell Csend

N/mm2

HajlítóNyomó
ÉME engedély 

szám
Tőzvédelmi 

osztály
Hıvezetési tényez ı

W/mK

28 napos szilárdság
Száraz 

tests őrőség 
kg/m3

Elnevezés

A BAUMIX KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT ÉS KÉSZÍTETT KÖNNY ŐBETONOK 
NÉHÁNY FONTOSABB PARAMÉTERE
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AZ ÖKOCELL KÖNNY ŐBETONOK ÉPÜLETEN 
BELÜLI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

Padlásfödémek

Közbensı födémek

Boltozatok

Trapézlemezek 
vályúkitöltése
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AZ ÖKOCELL KÖNNY ŐBETONOK 
KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTJAI

Akusztikai követelmények

Hıszigetelı követelmények

Nyomószilárdsági követelmények

Terhelhetıség  (milyen gyorsan, további munkavégzés)

Testsőrőségi követelmény

Tőzállósági követelmények
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KÖNNYŐBETONOK KIVITELEZÉSE
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KIVITELEZÉSI FOLYAMAT
Keverés

- KÉNYSZER KEVERİBEN
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KIVITELEZÉSI FOLYAMAT
Keverés
- kényszer keverıkben

- EJTİ DOBOS 
KEVERİKBEN
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KIVITELEZÉSI FOLYAMAT
Keverés
- kényszer keverıkben

- ejtı dobos keverıkben
- BETONÜZEMI KEVERÉS
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KIVITELEZÉSI FOLYAMAT
Keverés
- kényszer keverıkben

- ejtı dobos keverıkben
- betonüzemi keverés

SZÁLLÍTÁS
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KIVITELEZÉSI FOLYAMAT
Keverés
- kényszer keverıkben

- ejtı dobos keverıkben
- betonüzemi keverés

Szállítás
SZIVATTYÚZÁS (350 kg/m3-tıl csigaszivattyúval)
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KIVITELEZÉSI FOLYAMAT
Keverés
- kényszer keverıkben
- ejtı dobos keverıkben
- betonüzemi keverés
Szállítás
Szivattyúzás 
BEDOLGOZÁS
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KIVITELEZÉSI FOLYAMAT

Keverés
- kényszer keverıkben
- ejtı dobos keverıkben
- betonüzemi keverés
Szállítás
Szivattyúzás
Bedolgozás
UTÓKEZELÉS: védelem napfénytıl, kiszáradástól
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KIVITELEZÉSI FOLYAMAT
Keverés
- kényszer keverıkben
- ejtı dobos keverıkben
- betonüzemi keverés
Szállítás
Szivattyúzás
Bedolgozás
Utókezelés

ÉS A KIVITELEZÉS MELLETT
FOLYMATOSAN:
MINİSÉG ELLENİRZÉSE

Testsőrőség ellen ırzés
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ÖKOCELL CSEND
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ÖKOCELL CSEND JELLEMZ İI

Az ÖKOCELL CSEND speciális kötıanyag és Ökocell gyöngyırlemény 
keveréke, mely kitőnı hıszigetelı és lépéshang csökkentı képességgel 
rendelkezik. 

Az ÖKOCELL CSEND fugamentes felületet biztosít a hı-, és 
hangszigetelés egy munkamenetben elvégezhetı.

ALKALMAZHATÓSÁGA

ÖKOCELL CSEND alkalmas mind hagyományos nedves esztrich
(cement, anhidrit és magnezit), mind száraz esztrich (gipsz, OSB, 
faforgács lap) felületek fogadására. 
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AZ ÖKOCELL CSEND

Összetétel (Psh gyöngy,speciális köt ıanyag, víz)

Testsőrőség (100 kg/m 3)

Hıszigetel ı képesség (0,047 W/mK)

Lépésálló
Járhatóság (48 óra)

Keverés (esztrich kever ıben)

Szállítási távolság (120 m)
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ÖKOCELL CSEND 
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

• Csak beltéri használatra.
• A zsák teljes tartalmát egyszerre kell bekeverni.
• A szárazkeverékhez csak víz adagolható.
• Semmiféle más anyag nem keverhetı hozzá.
• Bedolgozási hımérséklet: +5 °C felett, a bedolgozott anyagot fagy  ne érje.
• A fogadóaljzat száraz, tiszta, pormentes legyen.
• Szükség esetén a fogadófelületet elı kell nedvesíteni 
• A beépítés során a földnedves betonok bedolgozásával megegyezı szakmai 

eljárásokat kel követni. 
• A bedolgozott Ökocell® Csend anyagot a hirtelen kiszáradástól védeni kell.
• Megszilárdulást követıen, teherelosztó nedves, illetve száraz esztrich réteget kell rá

elkészíteni. Felületén a teherelosztó- vagy az esztrichréteg elkészítése elıtt 
semmiféle építési, raktározási tevékenység nem végezhetı.
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A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Keverés: csak kényszerkeverıvel vagy esztrich-szivattyúval. Ügyelni kell arra, 
hogy a konzisztencia a bedolgozás helyén legyen megfelelı. 

Keverıvíz-igény: 1 m3-hez 60-70 liter (a bedolgozás módjától, a 
hımérséklettıl, a szállítási távolságtól függıen) 

Szállítás: levegıs esztrich-szivattyúval vagy kézi módszerrel 
Bedolgozás: a megadott rétegvastagság fölé 10%-kal túl kell tölteni, léccel 

történı lehúzás elıtt lazán tömöríteni, majd a felületet síkra húzni. 
Bedolgozási id ı: a keveréstıl számított 1 órán belül
Utókezelés: napfénytıl védett, huzatmentes hely biztosítása, vizes utókezelést 

nem igényel. 
Járható: a mindenkori hımérséklettıl (min +5°C), légnedvességt ıl és 

beépítési vastagságtól függıen változó, de általában minimum 2 nap.
Terhelhet ı: 3-6 nap elteltével. Törekedni kell a rá kerülı réteg mielıbbi 

elkészítésére.
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Teherhordó födém
Ökocell Csend

Kiegészítı hıszigetelés

Fólia

KÖZBENSİ FÖDÉM RÉTEGREND

Esztrich
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KÖZBENSİ FÖDÉM RÉTEGREND, 
VEZETÉK BEÁGYAZÁS
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Kivitelezési hanghíd.
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Sarok kialakítás
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Lefolyó kialakítás
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Épületfizikai paraméterei kiválóak (hıvezetés, páradiffúzió, hangszigetelés)
Nagyon jó h ıszigetel ı képesség (<0,05 W/mK)
Magas lépéshangszigetelés javulás (23-29 dB) 
Páraáteresztést nem rontja

Levegıs esztrich géppel is bedolgozható
Könny ő száraz súly (kb. 100 kg/m3) 
Gyorsan köt (24-48 óra - átlagos hımérsékleten)
Kis kever ıvíz igény (4-5 térfogat%)
A komponensek gyárilag bemértek és csomagoltak
Beépítésnél a két komponens miatt kis hibalehet ıség
Minden burkolat típusnál alkalmazható
Fugamentes beépítés 
Lejtés kialakítható vele
A vezetékek benne elhelyezhet ık (Víz, villany, gáz, csatorna, telefon stb.)
Padlóf őtés esetén is alkalmazható
Újrahasznosítható (100 % -ban)
Természet- és környezet barát

AZ ÖKOCELL CSEND EL İNYEI
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AZ ÖKOCELL CSEND TERVEZÉSI ÉRTÉKEI

Óra48TapasztalatiJárhatóság

mm1,5
80 C- nál 20 kN/m2 terhelés 

esetén

mm<180 C- nál terhelés nélkül

Hıállóság

MN/m3125 mm PE fóliával kiegészítve

MN/m3317 cm Ökocell Csend magában
Dinamikus rugalmasság

kN/m2>10010% terhelésnél

kN/m2502% terhelésnél
Összenyomódás

-5Mért értékPáradiffúziós szám

W/mK0,047Tervezési érték

W/mK0,043Mért érték
Hıvezetési tényezı

kg/m390-100Mért értékSzáraz testsőrőség

mm100MaximumVastagság

MértékegységÉrtékJellemz ıMegnevezés
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GÉPÉSZETI ALAPVEZETÉKEZÉS
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HAGYOMÁNYOS HANGSZIGETELÉS 
(szálas anyag)
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ELKÉSZÜLT SZIGETELÉS?



A KÖNNYŐBETON SZAKÉRTİJE

www.baumix.hu

ELKÉSZÜLT SZIGETELÉS? (Eps táblás)
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ÖKOCELL CSEND 
(monolitikus hangszigetelés)
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AZ ELKÉSZÜLT ÖKOCELL CSEND
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ÖKOCELL KÖNNY ŐBETONOK 
A GYAKORLATBAN

1. Dorottya-ház
2. Grassalkovich-kastély
3. Budaörs, Mountex áruház galéria
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DOROTTYA-HÁZ

Feladat 1:
Boltozat feltöltés, megerısítés

Követelmény :
kötött állapotú feltöltés
statikai merevítés
vasszerelés fogadóaljzat

Megoldás:
Baumix 600 Ökocell könnyőbeton
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DOROTTYA-HÁZ

Feladat2:
60 cm vastag feltöltés

Követelmény:
max. 300 kg/m3 térfogatsúly
gépészeti vezetékek eltakarása
további munkavégzésre alkalmas felület

Megoldás:
Baumix 500 Ökocell Psh könnyőbeton 
(nyomószilárdság: 0,7 N/mm2)
a térfogat 50%-ban EPS 100 elhelyezése 
szerkezet térfogatsúly: 260 kg/m3



A KÖNNYŐBETON SZAKÉRTİJE

www.baumix.hu



A KÖNNYŐBETON SZAKÉRTİJE

www.baumix.hu



A KÖNNYŐBETON SZAKÉRTİJE

www.baumix.hu



A KÖNNYŐBETON SZAKÉRTİJE

www.baumix.hu



A KÖNNYŐBETON SZAKÉRTİJE

www.baumix.hu

GRASSALKOVICH KASTÉLY, 
GÖDÖLLİ

Feladat:
Boltozat feltöltés, 15-80 cm

Követelmény :
kötött állapotú feltöltés
gépészeti vezetékek elrejtése
vasszerelés fogadóaljzat
leázásmentesség ( födém alatt kiállítás

Megoldás:
Baumix 600 Ökocell könnyőbeton
több rétegben kivitelezve
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MOUNTEX ÁRUHÁZ GALÉRIA, 
BUDAÖRS 

Feladat 1:
trapézlemez vályúkitöltés

Követelmény :
szárazesztrich fogadóaljzat
trapézlemez merevítés

Megoldás:
Baumix 600 Ökocell könnyőbeton
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


