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Könnyűbeton termékek osztályozása

MSZ EN 13501

• MSZ EN 13501-1 Építőanyagok tűzvédelmi osztályba
és alosztályokba sorolása

• MSZ EN 13501-2 Épületszerkezetek tűzállósági
osztályba sorolása

• MSZ EN 13501-5 Külső tűzhatásnak kitett tetők
osztályba sorolása

OTSZ – M1 Melléklet
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Könnyűbetont tartalmazó falak
osztályozása

MSZ EN 13501-2
Épületszerkezetek tűzállósági osztályba sorolása

Teljesítményjellemzők
R – Teherhordó kapacitás
E – Integritás
I – Szigetelés

Termékszabvány, pl.: MSZ EN 14509
MSZ EN 1364-1 Nem teherhordó szerkezetek
tűzállósági vizsgálatai. 1. rész: Falak

MSZ EN 1365-1 Teherhordó szerkezetek
tűzállósági vizsgálatai. 1. rész: Falak
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Falak vizsgálata

Vizsgálat
közben
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Falak vizsgálata

Vizsgálat
közben
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Könnyűbetont tartalmazó tetőfödémek
vizsgálata

MSZ EN 13501-2
Épületszerkezetek tűzállósági osztályba sorolása

Teljesítményjellemzők
R – Teherhordó kapacitás
E – Integritás
I – Szigetelés

Termékszabvány, pl.: MSZ EN 14509

MSZ EN 1365-2, Teherhordó szerkezetek
tűzállósági vizsgálatai. 2. rész:

Födémek és tetők



8

Könnyűbetont tartalmazó tetőfödémek
vizsgálata

Födém szerelése vizsgálathoz
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Könnyűbetont tartalmazó tetőfödémek
vizsgálata

Födém szerelése vizsgálathoz
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Könnyűbeton szigetelésű tetők
osztályozása, külső tűzhatással

MSZ EN 13501-5
Külső tűzhatásnak kitett tetők osztályba sorolása

Termékszabvány, pl.: MSZ EN 14509

MSZ ENV 1187
Külső tűz tetőre gyakorolt hatásának vizsgálati módszere

1. módszer

Broof(t1)
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Könnyűbeton szigetelésű tetők
vizsgálata külső tűzhatással

A mintadarab szerelése a vizsgálathoz,
függőleges és vízszintes illesztéssel
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Könnyűbeton szigetelésű tetők
vizsgálata külső tűzhatással

A mintadarab
szerelése a

vizsgálathoz,
függőleges és

vízszintes
illesztéssel
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Könnyűbeton szigetelésű tetők
vizsgálata külső tűzhatással

Vizsgálat után



14

Könnyűbeton szigetelésű tetők
vizsgálata külső tűzhatással

Vizsgálat után



15

MSZ EN 13501-1
Tűzveszélyességi vizsgálatok

Építési termékek
(a padlóburkolatok kivételével)

Padlóburkolatok

MSZ EN 13823
SBI – Építési termékek vizsgálata
egyetlen égő tárgy hőhatása esetén

MSZ EN ISO 9239-1 Padlóburkolatok
égési viselkedésének meghatározása
sugárzó hőforrás használatával(A2, B, C, D)

96/603/EK határozat („Tüzet nem tápláló”, „Nem-éghető” anyagok-MSZ EN 13820)
A1 (PS vakolatok-betonok nem!)

MSZ EN ISO 1182         „Nem-éghetőség” vizsgálata
MSZ EN ISO 1716           Égéshő meghatározása

(A1, A2)

MSZ EN ISO 11925-2     Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatás mellett
(B, C, D, E)

Építési termékek tűzvédelmi
osztályozásához szükséges vizsgálatok

Lineáris
csőszigetelések
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Nincs követelmény megadvaF

MSZ EN ISO 11925-2        Építési termékek gyúlékonysága,
közvetlen lánghatás mellettE

MSZ EN 13823         SBI – Építési termékek vizsgálata padlóburkolatok
kivételével, egy égő tárgy  hőhatása esetén

és MSZ EN ISO 11925-2    Építési termékek gyúlékonysága,
közvetlen lánghatás mellett

B, C, D

MSZ EN ISO 1182    vagy   MSZ EN ISO 1716
és MSZ EN 13823    SBI – Építési termékek vizsgálata, padlóburkolatok

kivételével, egy égő tárgy hőhatása esetén
A2

96/603/EK határozat(„Tüzet nem tápláló”, „Nem éghető” anyagok)
MSZ EN ISO 1182              A „nem-éghetőség” vizsgálata
és MSZ EN ISO 1716         Égéshő meghatározása

A1

A besoroláshoz szükséges vizsgálatok
Építési termékek
tűzveszélyességi
osztálya, padló-

burkolatok
kivételével

Homogén anyagok osztályozásához
szükséges vizsgálatok
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Egyedi (kis) lángos készülék
MSZ EN ISO 11925

E

EFl

EL

d0

d2
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Egyedi (kis) lángos készülék
MSZ EN ISO 11925

E

EFl

EL

d0

d2
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SBI vizsgálóberendezés
MSZ EN 13823
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SBI vizsgálóberendezés
MSZ EN 13823
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Könnyűbetonok
vizsgálata az SBI-ban

Mire kapunk választ?

B-C-D    vagy csak     E
s1 - s2
d1 - d0

A vakolat képes-e 20 percig ellenállni a
tűznek?

Kigyullad-e a vizsgálat alatt?
Leomlik-e a vizsgálat alatt?
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Polisztirol vakolat
vizsgálata

E
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Könnyűbeton vizsgálata

B-s1, d0
A2-s1, d0
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Könnyűbeton szigetelésű homlokzati
vakolat-rendszer vizsgálata az SBI-ban

B-s1, d0
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Könnyűbeton hőszigetelésű padlók
vizsgálata

A2Fl – BFl – CFl – DFl vagy EFl
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Könnyűbeton hőszigetelésű padlók
vizsgálata

A2Fl – BFl – CFl – DFl vagy EFl
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Könnyűbeton szigetelésű homlokzati
vakolat-rendszer tűzterjedési vizsgálata

OTSZ
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Könnyűbeton szigetelésű homlokzati
vakolat-rendszer tűzterjedési vizsgálata

OTSZ
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Könnyűbeton szigetelésű homlokzati
vakolat-rendszer tűzterjedési vizsgálata

OTSZ
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§

-MSZ EN 13501
szabvány sorozat

-9/2008.(II.22.) ÖTM
rendelet - OTSZ

Építmények tűzvédelme

Köszönöm figyelmüket


