
1 
 

Az betonszabvány  
és az cementajánlási szabvány  

készítése során (2023. június - november)  
sajnálatos módon figyelembe nem vett módosítási javaslatok jegyzéke 

 

❶ 
JAVASLAT: 
3.2. Jelölések és rövidítések, NAD 5. táblázat, NAD 11. táblázat (MSZ 4798:2016/4M:2023) 
A vízzárósági osztály (vz) és a kopásállósági osztály (k) jelének bevezetése az alábbiak szerint 
a tulajdonság tárgyalásának megkönnyítése érdekében (a meglévő táblázatokba beszúrandó új 
oszlopok): 

Vízzárósági osztály jele 
(NAD 5. táblázat) 

és 

Kopásállósági osztály jele 
(NAD 11. táblázat) 

vz50(H) k14/21(H) 
vz35(H) k12/18(H) 
vz20(H) k10/16(H) 

 k8/14(H) 
 

ÉSZREVÉTEL: 
A javaslatot elutasították, és ezzel megakadályozták például a vízzáróság követelményének  
az irodalomban használt következő képlettel való kifejezését is e szabványban: 
vztest(H) ≤ vz(H), ahol: 

vztest(H) = a vízbehatolás MSZ EN 12390-8:2019 szabvány szerint mért legnagyobb egyedi 
mélysége, mm    

vz(H)     =  a vízbehatolás MSZ 4798:2016/2M:2018 szabvány szerint megengedett 
legnagyobb egyedi mélysége, mm 

Matematikai jelek a matematikában a fogalmak és e fogalmak közt fennálló kapcsolatok rövid 
megjelölésére szolgálnak, és azokat a műszaki gyakorlatban is régóta használják.  
Erről  például itt lehet olvasni: Florian Cajori: „A History of Mathematical Notations”. Dover 
Publ., INC. Mineola, New York, 1893. 
(https://books.google.hu/books?id=fNVYTRBTIJ8C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v) 
E jeleknek az MSZ 4798:2016/4M:2023 betonszabványban való hiánya azok más szabványban 
vagy az irodalomban való használatát nem korlátozza. 

 
 
 
 

https://books.google.hu/books?id=fNVYTRBTIJ8C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v
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❷ 
JAVASLAT: 
XV0(H) a talajnedvességnek kitett betonok környezeti osztálya (MSZ 4798:2016/4M:2023) 
11.1. szakasz (3) bekezdés: 

(3) Ha a beton, vasbeton vagy feszített vasbeton szerkezeti elemet nem éri víznyomás 
(a vízoszlopnyomás legfeljebb 100 mm), de légköri nyomáson, állandóan nedves 
környezetben van, akkor nem kell feltétlenül vízzáró betont készíteni, illetve a betont 
nem kell feltétlenül az XV1(H) – XV3(H) környezeti osztályba, hanem lehet az XV0(H) 
környezeti osztályba sorolni. Ilyen például a talajnedvességnek, talajpárának kitett, 
talajvízszint felett fekvő alapozás vagy pincefal, vagy olyan mélygarázs, amelynek 
környezetében például vízelszívással, talajvíz-mentesítéssel (drénezés) tartósan 
megszüntették a víznyomást. 
XV0(H) környezeti osztályba sorolható a nedves környezetű, de víznyomásnak ki nem 
tett szerkezeti elem betonja, ha az MSZ EN ISO 15148 szerint meghatározott 
vízfelvételi együtthatója (water absorption coefficient):Wwt ≤ 2,0 kg/(m2·óra½). 
Az XV0(H) környezeti osztályú beton nem vízzáró, ezért a szerkezeti elem 
vastagságának és a környező talaj vagy ágyazóréteg, munkagödör feltöltés  
MSZ EN ISO 17892-11:2019 szerinti (Darcy-féle) vízáteresztő-képességének 
mértékétől, illetve az utóbbi időbeni változásától, valamint a vízszint nem várt 
emelkedésétől  függően átnedvesedhet. 
A falszerkezeti elem ajánlott vastagsága legalább 200 mm, az alaplemez ajánlott 
vastagsága legalább 150 mm, a környező talaj vagy ágyazóréteg, munkagödör 
feltöltés ajánlott MSZ EN ISO 17892-11:2019 szerinti vízáteresztési együtthatója 
legalább k = 5·10-5 m/s.  
Az esetleges átnedvesedés ellen az építtető saját költségén belső (légtér felöli) 
víztaszító vakolattal védekezhet, például:  
- ha a beton vízfelvételi együtthatójának (kapilláris vízfelszívási szám) értéke:  

 Wwt ≤ 0,5  kg/(m2·óra½), akkor ajánlott a beton belső (légtér felöli) felületét 
megfelelő víztaszító bevonattal ellátni; 

- ha a beton vízfelvételi együtthatójának (kapilláris vízfelszívási szám) értéke:   
0,5 < Wwt ≤ 2,0  kg/(m2·óra½), akkor nyomatékkal ajánlott a beton belső (légtér 
felöli) felületét megfelelő víztaszító bevonattal ellátni. A mondat végén pont 

Az XV0(H) környezeti osztályba sorolt beton összetétele feleljen meg a NAD F1. 
táblázat előírásának. 
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NAD F1. táblázat részlete: 
 Jelenlegi oszlop Javasolt új oszlop 

 Igénybevétel vízfelvétel hatására Igénybevétel vízfelvétel 
hatására 

 XV0(H) XV0(H) 
Legnagyobb v/c 0,55 0,55 
Legkisebb nyomó-
szilárdsági osztály C25/30 C25/30 

Legkisebb 
cementtartalom, kg/m3 300 300 

Friss beton 
levegőtartalma, 
térfogatszázalék 

A friss beton tervezett 
levegőtartalma a NAD F2. 

táblázat szerinti érték legyen . 

A friss beton tervezett 
levegőtartalma a NAD F2. 

táblázat szerinti érték legyen. 

Egyéb követelmények 

Legnagyobb vízfelvétel az 
5.5.3.szakasz szerint, 

tömegszázalék 

A beton MSZ EN ISO 15148 
szerint meghatározott 

vízfelvételi együtthatója 
(kapilláris vízfelszívási szám) 
Wwt ≤ 2,0 kg/(m2·óra½) legyen 
a 11.1. szakasz (3) bekezdése 

szerint. 

Beton Vasbeton Feszített 
vasbeton 

6 4 2 

 
 

ÉSZREVÉTEL: 
Az XV0(H) környezeti osztályt áthelyezték az XV1(H) környezeti osztályba, holott  
a két környezeti osztály tartalma merőben más, az XV0(H) környezeti osztályú betonra  
nem hat víznyomás, az XV1(H) környezeti osztályú betonra pedig víznyomás hat. 
Az XV0(H) környezeti osztály jelének megszüntetésével elvették annak is a lehetőségét,  
hogy a csak talajnedvességnek kitett betonok alkalmazási feltételei a gyakorlatban szabványos 
módon érvényesüljenek, mert az XV0(H) jel – megszüntetett lévén – a betonnak a 11. fejezet 
szerinti jelében nem szerepeltethető. Ez a döntés elbizonytalanítja az építőipari tervezést  
és kivitelezést, mert víznyomás nélküli talajnedvesség esetén vagy indokolatlanul vízzáró beton 
alkalmazására kötelezi (ha a beton jelében az XV1(H) szerepel), vagy mellőzi figyelmeztetni, 
hogy vízzáró beton helyett az MSZ EN ISO 15148 szerinti kapilláris vízfelszívási számon 
alapuló kis vízfelszívású betont lehet alkalmazni (ha a beton jelében az XV1(H) jel nem 
szerepel).  
A helytelen szabványbizottsági döntés folytán a föld felszíne alatti, nedves környezetben lévő 
betonok környezeti osztályának kifejezése és feltételeinek alkalmazása  
az MSZ 4798:2016/4M:2023 betonszabvány alapján gyakorlatilag ellehetetlenül. 
Felhasznált irodalom:  

- Nyomás nélkülinek tekintjük a vizet, ha vízoszlopnyomása ≤ 100 mm. (Lohmeyer – 
Ebeling, 2009). 

- Zürcher, Ch. – Frank, Th.: Bauphysik. Auflage 5. 2018.  
https://enbau-online.ch/bauphysik/3-6-kapillare-wasseraufnahme/ 

https://enbau-online.ch/bauphysik/3-6-kapillare-wasseraufnahme/
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- Zement-Merkblatt H 10:2019„Wasserundurchlässige Betonbauwerke” műszaki útmutató 

https://www.beton.org/fileadmin/beton-
org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/H10.pdf  

https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/H10.pdf
https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/H10.pdf
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.hu%2Fslide%2F80994
22%2F&psig=AOvVaw2aFYKMf9xvVDtuhwP3ZGfd&ust=1691249840076000&source=im
ages&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCIjRneGqw4ADFQAAAAAdAAAA
ABBE 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.hu%2Fslide%2F8099422%2F&psig=AOvVaw2aFYKMf9xvVDtuhwP3ZGfd&ust=1691249840076000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCIjRneGqw4ADFQAAAAAdAAAAABBE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.hu%2Fslide%2F8099422%2F&psig=AOvVaw2aFYKMf9xvVDtuhwP3ZGfd&ust=1691249840076000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCIjRneGqw4ADFQAAAAAdAAAAABBE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.hu%2Fslide%2F8099422%2F&psig=AOvVaw2aFYKMf9xvVDtuhwP3ZGfd&ust=1691249840076000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCIjRneGqw4ADFQAAAAAdAAAAABBE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.hu%2Fslide%2F8099422%2F&psig=AOvVaw2aFYKMf9xvVDtuhwP3ZGfd&ust=1691249840076000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCIjRneGqw4ADFQAAAAAdAAAAABBE


7 
 

 
- MSZ EN ISO 15148:2003 Építési anyagok és termékek hő- és nedvességtechnikai 

viselkedése. A vízfelvételi együttható meghatározása részleges bemerítéssel  
(ISO 15148:2002) 

- MSZ EN ISO 17892-11:2019 Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok 
laboratóriumi vizsgálata. 11. rész: Vízáteresztő-képességi vizsgálatok  
(ISO 17892-11:2019)  
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❸ 
JAVASLAT: 

R melléklet (előírás) 
A talajok és talajvizek, valamint a csapadékvizek, kommunális, ipari és mezőgazdasági 
szennyvizek és egyéb agresszív folyadékok, kondenzációs vizek 
szulfát- (SO42-)-tartalmának meghatározása az MSZ EN 196-2 szerint 
(MSZ 4798:2016/4M:2023) 
A javasolt szöveg itt olvasható; a vizsgálatot végző kémiai laboratóriumok az eljárás 
összefüggő, csorbítatlan szövegét - pótolva az MSZ 47987:2016/4M:2023 szabvány 
hiányosságát - itt találják:
https://www.betonopus.hu/notesz/talajok-es-vizek-szulfattartalma.pdf 



ÉSZREVÉTEL: 
Az MSZ EN 206 európai szabvány intézkedését követve az MSZ 4798:2016 nemzeti 
betonszabvány a talajok, talajvizek, csapadékvizek, kommunális, ipari és mezőgazdasági 
szennyvizek, valamint egyéb agresszív folyadékok, kondenzációs vizek szulfát-tartalmának a 
meghatározását a cement-vizsgálati MSZ EN 196-2 szabvány szerint írja elő. A talajok, 
talajvizek, szennyvizek stb. szulfát-tartalmát a cement-vizsgálati szabvány szerint egységes 
módon csak szabályozott előkészítés mellett lehet szabványszerűen elvégezni. A szabályozott 
előkészítés egységes módszerének javasolt leírásának teljes terjedelemben, változatlan 
formában való szerepeltetését az MSZ 4798:216/4M:2023 szabványban elvetették; abból 
részeket kiemelve, rövidítve, széttöredezve, lábjegyzetetekben adták közre az eljárást, 
tiltakozásom ellenére. Az általam rendelkezésre bocsátott szöveg megcsonkítását, 
átszerkesztését a szerzői jog megsértésének tartom.    
A szabványosító műszaki bizottság érthetetlen és értelmetlen célú döntésével lemondott 
a talajok, talajvizek, szennyvizek stb. szulfát-tartalma cement-vizsgálati szabvány szerinti 
vizsgálatának folyamatában való egységes leírásáról, értelmezéséről, pontosításáról, ezzel 
a vizsgáló kémiai laboratóriumok eljárásbeli helyzetét is nehezítve. 

❹ 
JAVASLAT: 
A NAD F1. táblázat XA1(H) – XA3(H) oszlopának „Egyéb követelmények” cellájába is be 
kellett volna írni: „Az adalékanyag szemmegoszlása (E5. melléklet) célszerűen 
az 5.5.3. szakasz szerinti legyen.”, ahogy e szöveg a NAD F1. táblázat XV1(H) – 
XV3(H) oszlopának „Egyéb követelmények” cellájába és XA4(H) – XA6(H) oszlopának 
„Egyéb követelmények” cellájába be is került. (MSZ 4798:2016/4M:2023)  



MAGYARÁZAT: 
Az XA1(H) – XA3(H) környezeti osztály „Egyéb követelmények” cellájából hiányzó mondat 
ugyanazt fejezné ki, mint az XA4(H) - XA(6) környezeti osztály „Egyéb követelmények” 
cellájában lévő mondat, nevezetesen, hogy az XA1(H) – XA3(H) környezeti osztálybeli 
talajvizek, illetve az XA4(H) - XA(6) környezeti osztálybeli szennyvizek stb. annál kevésbé 
tudják romboló hatásukat kifejezni, minél kisebb a beton vízáteresztő-képessége és a vízzáró 
betonokhoz hasonlóan a lehető legtömörebb; ezért az XA környezeti osztálybeli betonok 

https://www.betonopus.hu/notesz/talajok-es-vizek-szulfattartalma.pdf
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adalékanyagának szemmegoszlása az XV1(H) – XV3(H) környezeti osztálybeli vízzáró 
betonok adalékanyagának szemmegoszlására vonatkozó ajánlást kövesse. 

❺ 
JAVASLAT: 
A cementek alkalmazására vonatkozó, MSZ 4798:2016 nemzeti szabványban szereplő 
Q mellékletbeli ajánlás maradjon az MSZ 4798:2016 szabványban. 
(MSZ 4798:2016/4M:2023 és MSZ 4799:2023) 



ÉSZREVÉTEL: 
A szabványosító műszaki bizottság döntése értelmében az MSZ 4798:2016 nemzeti 
szabványban szereplő Q melléklet (ajánlás) átkerült az új, MSZ 4799:2023 nemzeti 
szabványba (ajánlás). 
Az MSZ 4798 szabványban igen egyszerűen ki lehetett volna cserélni a Q1. és Q2. táblázatot 
az átdolgozott táblázatra, és ezzel meg lehetett volna takarítani a Q1. és Q2. táblázat törlésével 
járó módosításokat az MSZ EN 4798:2016/4M:2023 betonszabványban, és nem kellett volna 
egy külön, a cement-ajánlásokkal foglalkozó MSZ 4799 szabványt bevezetni, és a két 
szabvány közötti ide-  oda utalgatásokkal foglalkozni.  
Nem ismert olyan külföldi gyakorlat – valószínűleg nincs is –, amelyben a cementajánlás nem 
a betonszabvány része lenne, épp az alkalmazott cementfajták és a betonfedés, valamint egyéb 
betonos vonatkozások összefüggése okán. 
Az önálló szabvány szövege általában – néhány rossz példától eltekintve, az építőipari 
szabványokban pedig mindig – előírás, tehát az önálló szabvány fő szövege nem szokott 
ajánlás lenni. Az önálló ajánlásokat az európai szabványosításban nem szabványban, hanem 
CEN/TS (Technical Specification) Európai Műszaki Specifikációban szokták közzé tenni.  
Ennek az is oka, hogy a szabvány alkalmazása önkéntes, hacsak az érdekelt felek az 
alkalmazására nem szerződnek. A pusztán ajánlást tartalmazó szabványra való szerződés 
teljesen valószínűtlen és értelmezhetetlen.  
Az MSZ 4798:2016 szabványbeli Q mellékletnek a betonszabványból való kiemelésével a 
betonszabvány szegényedik, új szabvány készítésével feleslegesen növekszik az 
MSZ szabványok száma, hiszen a cement-ajánlások szükséges frissítése az 
MSZ 4798 betonszabványban is elvégezhető lett volna.  

❻ 
JAVASLAT: 
Az MSZ 4799:2023 szabvány táblázatai a cementszilárdság figyelmen kívül hagyásával 
egyszerűsíthetők. (MSZ 4799:2023) 



10 

Ajánlás a cementek környezeti osztályok szerinti alkalmazására 
(XN, X0, XC, XD, XS, XF és XV környezeti osztályok esetén) 

Cement fajta 
MSZ EN 197-1 

MSZ 4737-1 

E szabvány szerinti környezeti osztály 
XN(H) 
X0b(H) 
X0v(H) 

XC1 
XC2 XC3 XC4 

XD1 XS1 
XD2 XS2 
XD3 XS3 

XF1 XF2 XF3 XF4 XF2(H) XF3(H) XF4(H) XV1(H) XV2(H) 
XV3(H) 

CEM a) b) c) k) l) 
I d) e) j) 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
I SR 0 f) j) t) 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

II/A-S, II/B-S f) j) t) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II/A-LL h) t) 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 

II/B-LL h) t) 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

II/B-M (S-V) f) j) t) 2 2 2 2 1 1 1 m) 1 m) 1 m) 1 1 1 2 2 

II/B-M (S-LL) h) t) 2 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

II/C-M (S-LL) h) 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

II/A-M (V-LL) h) t) 2 2 2 2 0 1 1 m) 1 m) 1 m) 1 1 1 2 2 

II/B-M (V-LL) h) t) 2 2 2 2 0 1 1 m) 1 m) 0 1 1 0 1 1 

III/A MSR i) j) 2 2 2 2 2 2 2 2 1  n) 2 2 2 2 2 

III/B SR i) j) 2 2 2 2 2 2 1  n) 1 n) 1 n) 2 2 2 2 2 

Megjegyzés: 2: Javasolt, 1: Alkalmazható, 0: Nem javasolt 
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Ajánlás a cementek környezeti osztályok szerinti alkalmazására 

(XA és XK környezeti osztályok esetén) 
 

Cement fajta 
MSZ EN 197-1 

MSZ 4737-1 

E szabvány szerinti környezeti osztály 
XA1 XA2 XA3 XA4(H) XA5(H) XA6(H)  

XK1(H) 
XK2(H) 
XK3(H) 
XK4(H) Duzzadás Oldódás Duzzadás Oldódás Duzzadás Oldódás Duzzadás Oldódás Duzzadás Oldódás Duzzadás Oldódás 

CEM a) b) c) d) p) v)  o) p) v) d) p) v) o) p) v) d) p) v) o) p) v) d) p) v) o) p) v) d) p) v) o) p) v) d) p) v) o) p) v) r) s) 

I  d) e) j)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

I SR 0 f) j) t) 2 1 q) 2 1 q) 2 1 q) 2 1 q) 2 1 q) 2 1 q) 2 2 

II/A-S, II/B-S h) t) 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

II/A-LL h) t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

II/B-LL h) t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II/B-M (S-V) f) j) t) 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

II/B-M (S-LL) h) t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II/C-M (S-LL) h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II/A-M (V-LL) h) t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

II/B-M (V-LL) h) t) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III/A MSR i) j) 2 2 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 1 u) 1 u) 

III/B SR i) j) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 u) 1 u) 
 

Megjegyzés: Az a) – u) hivatkozásokat lásd az MSZ 4798:2016 szabványban.  
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 
ÉSZREVÉTEL: 

- Egyrészt a nagyobb cementszilárdság a nagyobb őrlési finomság, azaz a nagyobb 
fajlagos felület folyománya, amely finomabb cementkő pórusszerkezetet eredményez, 
amely növeli a korróziós (karbonátosodási, klorid-diffúziós, kémiai stb.) ellenállást; 

- Másrészt a nagyobb szilárdságú cementnek a betonban nagyobb a hőfejlesztése, az ilyen 
betonnak nagyobb az egyenlőtlen szilárdulási betonhőmérséklete, nagyobb a korai 
zsugorodási hajlama és repedés-érzékenysége, az ilyen beton gondosabb készítést, 
utókezelést igényel stb. 

E két egymást gyengítő (kedvező-kedvezőtlen) hatás elméletileg – és a kísérletek tapasztalata 
szerint is – azt eredményezi, hogy a cement szilárdsági osztálya gyakorlatilag nem tükrözi 
egyértelműen a cement korróziós ellenállását, és jelentősége messze elmarad a cement klinker- 
és II. típusú kiegészítőanyag-tartalmának, illetve hidraulikus tulajdonságának a korróziós 
ellenállásra gyakorolt hatása jelentősége mögött. 
Feltehetőleg ennek tudható be, hogy (ismereteink szerint) nincs olyan külföldi betonszabvány, 
amely a cementek környezeti osztályok szerinti alkalmazását a cementszilárdági osztályok 
függvényében ajánlaná betonkészítésre. 
A cementszilárdsági osztályok figyelmen kívül hagyása leegyszerűsítené a cement-ajánlási 
táblázatot – lásd alább – és használatát, és az egyszerűsítés azért sincs a cementfajták 
megítélésének kárára, mert a beton korróziós ellenállását a cementek szilárdsági osztályánál 
sokkal nagyobb mértékben befolyásolja a víz-cement tényező, a betonfedés, a betonbedolgozás 
(tömörség), utókezelés stb., amelyet a cement-ajánlási táblázatban nem lehet figyelembe venni, 
és nem is cementgyártó felelőssége. 
A cementszilárdság figyelmen kívül hagyása alól a kopásálló betonok kivételek lehetnek,  
de erre egy megjegyzéssel fel lehet a figyelmet hívni, vagy az egyszerűsített táblázatból  
az XK(H) környezeti osztályokat akár ki is lehet hagyni, azzal a megjegyzéssel, hogy  
a kopásállóság szempontjából fontos útbetonokkal külön útügyi műszaki előírás, az ipari 
padlóburkolatokkal pedig külön építésügyi műszaki irányelv foglalkozik. 
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