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Saválló beton 
A saválló beton tervezési élettartama 100 év. Az MSZ 4798:2016/4M:2023 magyar 
betonszabvány szerint a 100 év tervezési élettartamú műtárgyak, ún. monumentális építmények 
tervezése, készítése és ellenőrzése esetén a betonnyomószilárdság ~50%-os elfogadási 
valószínűséggel és Student-tényezővel való értékelése, valamint a betonfedés követelménye 
előírás, azaz alkalmazása kötelező! 
Saválló beton tulajdonképpen nem készíthető, adott esetben azonban törekedni kell a savaknak 
minél jobban ellenálló beton készítésére. A savak oldódásos betonkorróziót okoznak. 
A savakkal érintkező betonokat az MSZ 4798:2016 és MSZ 4798:2016/2M:2018 szabvány 
szerint az XA4(H), XA5(H) vagy XA6(H) környezeti osztályba kell sorolni.  
Saválló beton (oldódásos korrózió) esetén elsősorban CEM III/B és CEM III/A 
kohósalakcement és kohósalakot vagy pernyét vagy traszt (puccolánt) vagy esetleg mindhármat 
tartalmazó CEM II portlandcement, savállósági kísérletek kedvező eredménye alapján  
a CEM II portlandcementekhez szilikapor vagy metakaolin is alkalmazandó. Ha a beton 
egyidejűleg szulfátduzzadást és oldódásos korróziót okozó környezetben van (például szulfátot 
és agresszív CO2-ot is tartalmazó vagy kénsav-tartalmú talajvíz, agresszív víz vagy folyadék 
esetén), akkor a kohósalaktartalmú CEM II MSR és CEM III MSR vagy SR típusú cementek 
alkalmazása a legelőnyösebb, CEM II MSR típusú portlandcement esetén metakaolin vagy 
szilikapor kiegészítőanyaggal javítva. Oldódásos korrózió esetén a mészkőliszt tartalmú 
cementek alkalmazása a mészkőliszt savérzékenysége és nagy fajlagos felülete miatt nem 
javasolható (MSZ 4798:2016 és MSZ 4798:2016/2M:2018, valamint MSZ 4799:2023). 
A betonok savállóság vizsgálatának módszereit a német DAfStb Heft 620. helyzetértékelő 
jelentésben Gerlach és szerzőtársai (Gerlach et al., 2016) tárgyalják. 
A „Chemischer Angriff auf Beton. Prüfverfahren zur Bewertung des Säurewiderstands von 
Beton” című 41. számú DBV füzetben (DBV Merkblatt, 2017) a beton savállóságának nem 
szabványos, de Németországban elterjedt hat vizsgálati módszerét mutatják be. 
További hasznos olvasmány a 2014-ben megjelent „Chemischer Angriff auf Betonbauwerke.  
Bewertung des Angriffsgrads und geeignete Schutzprinzipien” című és a 2017-ben megjelent 
„Chemischer Angriff auf Beton. Empfehlungen zur Prüfung und Bewertung” című  
DBV Merkblatt. 
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