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Véleményünk szerint az EN 206:2014 szabvány 8.2.1.3. szakasza a biztonság és a tartósság 
szempontjából helytelen, az EN 206-1:2026 szabvány 10.2. és az EN 206-2:2026 szabvány 
5.2.1.3. szakasza korszerűsítésre szorul, mert: 

- a betonnyomószilárdság értelmezése tekintetében az EN 206-1:2006 és EN 206-2:2026
nincs összhangban az EN 1992-1-1 Eurocode 2 méretezési szabvány 3.1.2 szakaszával;

- a beton nyomószilárdsági osztályának jele tartalmilag mást jelent az EN 206-1:2006 és
EN 206-2:2026 szerint és mást az EN 1992-1-1 szerint;

- az EN 206-1:2006 és EN 206-2:2026 szerint meghatározott fck,cyl karakterisztikus érték
nagyobb, mint az EN 1992-1-1 szerint tervezett fck,cyl karakterisztikus érték, és ez a
beton élettartama, tartóssága és biztonsága szempontjából hátrányos;

- az EN 206-1:2006 és EN 206-2:2026 a beton megfelelőségének ellenőrzése során az
átadó-átvevő (gyártó-vásárló) viszonyában az átvevő számára hátrányosan jár el,
ugyanis az OC-görbe bizonysága szerint a p = 0,05 (5%) hibaarányú betontételek
A(p=0,05) = 70% körüli valószínűséggel kerülnek átvételre;

- az EN 206-1:2006 és EN 206-2:2026 nem veszi figyelembe az n mintaelemszámok
hatását az A(p) elfogadási valószínűségre és a beton nyomószilárdságának fck,cyl

karakterisztikus értékére;
- az EN 206-1:2006 és EN 206-2:2026 nem veszi figyelembe, hogy a betonszilárdság

vizsgálati eredmények sok esetben nem szimmetrikus, hanem ferde eloszlásúak.

Az MSZT/MB 107 műszaki bizottság a fenti problémák orvoslására azt javasolja, hogy az EN 
206-1:2026 szabvány 10.2. és az EN 206-2:2026 szabvány 5.2.1.3. szakaszának elméleti alapja
egy olyan aszimmetrikus egyensúlyi Weibull-eloszlás legyen,

- amelynek az OC-görbéje a paraméterektől függetlenül – biztosítva a p = 0,05
hibaarányú beton 50-50%-os átvételi-elutasítási valószínűségét – mindig átmegy az
A(p=0,05) = 50% metszésponton;

- amely a szimmetrikus normáleloszlásra 1975-ben kidolgozott CEB-CIB-FIP-RILEM
ajánlás (Recommended Principles for the Control of Quality and the Judgement of
Acceptability of Concrete) szerinti OC-határgörbék szerepét is átveszi. Azzal, hogy az
A(p=0,05) = 0,5 (50%) metszéspontot kötelező érvényű peremfeltétellé teszi
az anyagtulajdonságot leíró egyensúlyi Weibull-eloszlásban, az egyensúlyi Weibull-
eloszlás magába integrálja a CEB-CIB-FIP-RILEM elméleti feltételeit;

- amely figyelembe veszi a nyomószilárdság vizsgálati eredmények eloszlásának
ferdeségét, és az n mintaelemszám hatását az fck,cyl karakterisztikus értékre;

- amely feloldja az EN 1992-1-1 szabványtól való eltérést, és a beton élettartama,
tartóssága és biztonsága szempontjából előnyös.

A javasolt egyensúlyi Weibull-eloszlás képlete: 
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ahol: x = mért nyomószilárdság (N/mm2) 
a = Weibull-eloszlás helyparamétere; 
b = Weibull-eloszlás skálaparamétere; 
c = Weibull-eloszlás alakparamétere 
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A javasolt egyensúlyi Weibull-eloszlás OC-görbéjének képlete: 
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ahol: p = betontétel feltételezett tényleges hibaaránya (tizedes törtként); 
n = mintaelemszám; 
s = mért nyomószilárdság szórása (N/mm2); 
b = Weibull-eloszlás skálaparamétere; 
c = Weibull-eloszlás alakparamétere 
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AZ EN 206-1:2006 és EN 206-2:2026 SZABVÁNYBAN A KARAKTERISZTIKUS ÉRTÉK MEGLÉVŐ

KÉPLETÉT AZ ALÁBBI KÉPLETRE JAVASOLJUK KICSERÉLNI, ILLETVE A MINŐSÉGELLENŐRZÉS

ALAPELVÉT AZ ALÁBBI KÉPLET SZELLEMÉBEN JAVASOLJUK MÓDOSÍTANI: 

A betonnyomószilárdság jellemző értékének (karakterisztikus értékének) képlete: 
fck,cyl = fcm,cyl – k(c.n),egyens×s    [N/mm2] 

ahol:  fcm,cyl = mért nyomószilárdság átlagértéke (N/mm2); 
s = mért nyomószilárdság szórása (N/mm2); 
k(c.n),egyens   = alulmaradási tényező, amelynek képlete: 
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ahol:  c = egyensúlyi Weibull-eloszlás alakparaméterének közelítő értéke; 
n  = mintaelemszám. 

A k(c.n),egyens alulmaradási tényező képletében szereplő c alakparaméter meghatározásához 
- először az xi nyomószilárdság vizsgálati eredményekből, azok 𝑥̅𝑥 átlagértékéből

és az n mintaelemszámból ki kell számítani a γ tapasztalati ferdeségi együttható
értékét a következő képlettel:
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- másodszor, ha tapasztalati ferdeségi együttható értéke:
 γ < -0,10, akkor a következő képlettel:

𝑐𝑐 ≈ 3,6556 − 2,4688 × 𝛾𝛾 + 16,8028 × 𝛾𝛾2 + 30,9311 × 𝛾𝛾3 + 36,0939 × 𝛾𝛾4
kell a c > 4,0942 tartományba eső alakparamétert meghatározni;

 -0,10 ≤ γ ≤ +0,25, akkor a következő képlettel:
𝑐𝑐 ≈ 3,6023 − 4,005 × 𝛾𝛾 + 2,131 × 𝛾𝛾2 − 1,22 × 𝛾𝛾3

kell az 2,7656 ≤ c ≤ 4,0942 tartományba eső alakparamétert meghatározni;
 +0,25 < γ, akkor a következő képlettel:

𝑐𝑐 ≈ 3,5923 − 3,9630 × 𝛾𝛾 + 2,9809 × 𝛾𝛾2 − 1,2637 × 𝛾𝛾3 + 0,2210 × 𝛾𝛾4 
kell az 1,0 ≤ c < 2,7656 tartományba eső alakparamétert meghatározni; 

- végül harmadszor a meghatározott c alakparaméter értékét a k(c.n),egyens alulmaradási
tényező képletébe kell helyettesíteni.

Megjegyzendő, hogy a nyomószilárdság vizsgálati eredményekre illesztett egyensúlyi 
Weibull-eloszlás: 

- jobbra elnyúló, ha c < 3,366;
- szimmetrikus, ha c = 3,366;
- balra elnyúló, ha c > 3,366.

A c = 3,366 alakparaméterhez γ ≈ 0,0599 ≈ 0,06 ferdeségi együttható tartozik, amely azért 
tér el a nulla értéktől, mert a c = 3,366 alakparaméter a lokális szimmetria elvét követő 
egyensúlyi Weibull-eloszlás OC-görbéjének A(p=0,05) = 0,5 fizikai egyensúlyi 
metszéspontját képviseli, amíg a nulla ferdeség csak egy elméleti matematikai állapot lenne. 
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1. példatáblázat: Az EN 206-1:2006 és EN 206-2:2026 szerinti és a javasolt egyensúlyi
Weibull-eloszlás szerinti OC-görbén megjelenített elfogadási valószínűségek a C30/37
nyomószilárdsági osztályú, fcm,cyl = 34,44 MPa átlagos nyomószilárdságú, s = 3,0 MPa szórású,
kissé balra elnyúló (c ≅ 4) eloszlású szilárdságú beton esetén

Feltételezett 
hibaarány  

a betontételben (p) 

Elfogadási valószínűség értéke az OC-görbén, (A(p)), % 
EN 206-1:2026 és 

EN 206-2:2026 
szerint 

Javasolt egyensúlyi Weibull-eloszlás szerint 

n = 3 n = 15 n = 35 n → ∞ 

p = 0,01 (1%) 95,4 92,5 96,2 97,4 98,1 
p = 0,03 (3%) 84,1 72,1 76,8 78,9 80,2 
p = 0,05 (5%) 70,0 50,0 
p = 0,08 (8%) 49,2 28,4 19,7 16,2 14,1 
p = 0,12 (12%) 27,5 11,6 3,8 2,0 1,2 
p = 0,15 (15%) 13,7 6,3 1,4 0,4 0,2 
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2. példatáblázat: Az EN 206-1:2006 és EN 206-2:2026 szerinti és a javasolt egyensúlyi
Weibull-eloszlás szerinti alulmaradási tényezők a C30/37 nyomószilárdsági osztályú, fcm,cyl =
34,44 MPa átlagos nyomószilárdságú, s = 3,0 MPa szórású, kissé balra elnyúló (c ≅ 4) eloszlású
szilárdságú beton esetén

Alulmaradási tényező 
EN 206-1:2026 és 

EN 206-2:2026 
szerint, λ 

Javasolt egyensúlyi Weibull-eloszlás szerint, k(c.n),egyens 

n = 3 n = 15 n = 35 n → ∞ 

1,48 2,983 2,180 2,005 1,692 

3. példatáblázat: Az EN 206-1:2006 és EN 206-2:2026 szerinti és a javasolt egyensúlyi
Weibull-eloszlás szerinti karakterisztikus értékek a C30/37 nyomószilárdsági osztályú, fcm,cyl

= 34,44 MPa átlagos nyomószilárdságú, s = 3,0 MPa szórású, kissé balra elnyúló (c ≅ 4)
eloszlású szilárdságú beton esetén

Karakterisztikus érték, fck,cyl = fcm,cyl – k(c.n),egyens×s MPa 
EN 206-1:2026 és 

EN 206-2:2026 
szerint 

Javasolt egyensúlyi Weibull-eloszlás szerint 

n = 3 n = 15 n = 35 n → ∞ 

30,00 25,49 27,90 28,43 29,36 


